
N3620539
S5210 fährt auf S9010 auf.

N5166857
S9010 steht hinter Signal 16N1 im
 Streckengleis Richtung Flughafen

N9404587
S5210 kommt trotz Schnellbremsung
 nicht mehr vor S9010 zum Stehen

N9284446
S5210 fährt in Streckengleis zum

 Flughafen hinter Signal 16N1
 ein.

N6532710
Fdl. München Hbf. Nimmt S9010 mit
 falscher vorgegebener Zuglenkziffer

 in die ZL auf

N4064230
Fahrplanbearbeiter trägt falsches

 Fahrziel und falsche Zuglenkziffer
 in die ’Besonderheiten

 für die Zugmeldestelle München
 Hbf.’ ein.

N4912784
ZL in Neufahrn stellt ab Ausfahrsignal

 16N1 den Fahrweg in Richtung
 Flughafen ein

N5063136
S9010 nähert sich Bhf. Neufahrn

N1446285
Fehlerhafte Zuglenkziffer wird an

 den Durchfahrenen Betriebsstellen
 nicht korrigiert

N9613857
Tf der S9010 fährt aus Bf Neufahrn

 ohne Kenntnis des eingestellten
 Fahrwegs ab

N7041939
Signal 16N1 vom Halteplatz aus nicht

 erkennbar

N2151896
Planmäßige Abfahrtszeit S9010 bereits

 überschritten

N3868140
Tf der S9010 erkennt falsch eingestellten

 Fahrweg an Stellung
 der W31

N8169324
Fahrweg zum Flughafen eingestellt

N7126124
Tf der S5210 löst Schnellbremsung

 zu spät aus

N6041202
Tf der S5210 erkennt Zugschluss

 von S9010 sehr spät.

N8633336
Schlechte Sicht durch Nebel

N7496193
Tf der S9010 leitet Schnellbremsung

 ein.

N8141749
Tf fährt ohne zusätzlichen mdl.

 Auftrag des Fdl gem 408.0331 Abs3−5
 ab.

N3555829
Abfahrtszeit erreicht

N1974559
Unkenntnis der gültigen Betriebsvorschriften

 bei allen Beteiligten

N6198020
Ausfahrsignal 16N1 zeigt Fahrtbegriff

N5812887
Signal 16N1 nicht auf Halt gefallen

N9483144
S5210 hat hohe Fahrgeschwindigkeit

 erreicht.

N8881190
Planmäßige und zugelassene Ausfahrgeschwindigkeit

N7709010
Hohe Anfahrbeschleunigung des eingesetzten

 Fahrzeugtyps

N3224538
S9010 kommt vor dem Haltfallabschnitt

 des Signals 16N1 zum Stehen

N4109265
Bremsweg ab Bremseinsatzpunkt ist

 kleiner als die Strecke bis
 zum Haltfallabschnitt

N8864645
Haltfallabschnitt liegt im Fahrweg
 zu, Flughafen 313 m weit hinter

 dem Signal 16N1

N5957454
Verhältnismäßig gute Haftwertbedingungen

N860733
Zulässig nach KoRil 408.0333 5d)

N8913975
Örtliche Gegebenheit

N274570
S9010 fährt in Strecke in Richtung

 Flughafen ein

N936091
Tf S5210 geht von freiem und gesichertem

 Fahrweg zum Flughafen
 aus

N4454005
Zulässig gemäß KoRil 819 und KoRil

 891

N6634137
Tf erkennt am Standort des Signals

 16N1 die Fehlleitung nicht

N2654490
Fdl. München−Moosach, München−Feldmoching

 und Neufahrn erkennen
 falsche Zuglenkziffer nicht.

lemke


